
双级反渗透水处理招标技术参数
供应商、联系人及电话（盖章）：
产品品牌、型号、产地、注册证号及最低报价：
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	参数响应情况

	1:双级反渗透水处理系统.设备要求产水量：≥  3.0m³/hr（5℃）水质符合YY0572-2015标准；
	

	2:设备具体配置要求：全自动源水加压系统二套,全自动多介质过滤器一套,全自动活性炭罐二套,全自动软化器一套，自动反冲洗及再生。双级反渗透主机一套,管道热消毒系统一套。
	

	3:设备性能要求：自动化控制阀门为原装进口产品，保证每一个与水接触部件更安全可靠。
	

	4:独立的热消毒系统，要求采用过流非接触式加热方法，加热棒采用进口品牌，PEX或316不锈钢管路，格兰富高温循环泵，10英寸以上人机对话界面。
	

	5:反渗透膜要求采用美国海德能A1(注明产地)或美国陶氏品牌，原装进口Ro-8040节能型超低压反渗透膜不少于7支，串联结构。
	

	6:预处理泵全自动变频控制，所有高压泵必须选用丹麦格兰富卫生级不锈钢材质。
	

	7:采用数字仪表进行在线监测，微电脑传感器将电导率、压力；温度和流量，实时传输。
	

	8：对主机进水进行连续温度监测和保护功能，超温保护，提高透析安全性。夜间自动间隔循环模式，抑制细菌滋生；
	

	9:反渗透系统具有病房待机防渗漏在线检测功能，防止无人值守时，设备漏水。10：≥ 10英寸触摸平板人机交互界面提供稳定快速的控制响应。直观显示工艺流程图动态，各元件的运行情况，便于监测和维护。
	

	11:设备采用三级密码保护，确保不同的操作人员有不同的操作权限。
	

	12:循环水箱，压力传感数字控制，时时动态液位状态显示，并具有数字标示；
	

	13:设备营运数据维护分析系统，对系统总产水量、系统总用水量、活性炭累积处理水量、砂罐累积处理水量、树脂累积处理水量、一二级渗透膜累积处理水量等；对电磁阀和主机泵等主要部件运行次数及时间，监测记录，可保存系统运行数据。
	

	14:设备对水的利用率，可对系统排水进行定性或定比设置，根据需要个性化设定，实现系统对产水率、回收率的调节与设定。
	

	15:设备具有双级全自动化学消毒能，保证使用更灵活，操作更方便。
	

	16:设备具有全自动一级消毒和全自动二级消毒模式，流程式操作，可单独为系统一级脱钙；
	

	17:设备具有全自动的故障运行模式，故障一级和故障二级模式，可全自动运行时间表，并自动切换到待机清洗模式，系统的自清洁功能正常运行。
	

	18:设备具有测试模式，可模拟点动主机泵、电磁阀等关键元件，便于调试和更换维护，简便操作；进行应急状态供水。
	

	19:全自动控制功能，根据系统参数中的设定时间机器会自动启停和间隔运行，同时具有一键式强制关机功能。
	

	20.整机免费保修≥三年，
	

	21.投标人提供近三年同机型医院用户≥5家，投标文件内提供清晰合同复印件加盖公章（原件待成交后七个工作日内备查），用户名单单独列表。
	

	22.列出设备配套使用的耗材及易损零配件的价格清单。
	






