电动产床招标参数
供应商、联系人及电话（盖章）：
产品品牌、型号、产地、注册证号及最低报价：
注：按要求格式填写并每页加盖公章，响应就写响应或无偏离，不响应请在响应情况一栏写出建议修改参数
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	参数响应情况

	1、具有供妇产科分娩、妇科手术、诊断及检查，包括紧急剖腹产在内的多种功能。
	

	2、背部、坐板的角度调节及台面升降等功能为电机驱动，采用防水脚踏板和手控器双操作系统，可满足各种体位的调整，包括平卧位和Trendelenburg体位。（提供Trendelenburg体位实物图片）
	

	3、配有隐藏式辅助台，检查及接生时可隐藏收置于坐板底部，胎儿娩出时可抽拉用于放置新生儿，方便医生和助产人员操作，辅助台呈内凹式圆弧形，方便医护人员接近。（提供实物图片）
	

	4、台面选用优质聚氨酯泡沫、人革包面，背垫一体设计为患者提供舒适体位，台面外部罩以带有导流槽的防水罩，易于清洗、消毒。（提供实物图片）
	

	5、背板和坐板均配有标准导轨。
	

	6、标配延长托腿架，延长膝窝处弧度，可兼顾脚蹬功能，另配以分体式脚蹬，可选配气弹簧式脚蹬，更好满足临床体位需求。（提供气弹簧式脚蹬实物图片）
	

	7、搁臂板可外展，可向上翻起作为护栏使用，保护产妇安全，不用时可向下翻下垂直于背板放置，便于医护人员护理。（提供实物图片）
	

	8、坐板可下倾，方便产妇上下床。
	

	9、配置机械式脚刹，操作简单，机械刹车结构保证手术台稳定可靠，无明显晃动。
	

	10、可选配蓄电池，保证手术台应急操作需求可满足。
	

	11、底座护罩采用内凹式弧形设计，方便医护人员接近，标配医用级ABS材质，可选配不锈钢材质。
	

	12、标配不锈钢污物盆，尺寸为500*300*200mm，下水孔内凹式设计，方便清理。
	

	13、可选配床面宽度850mm，满足肥胖产妇需求。
	

	14、床面长≥1900±20mm，宽≥700±15mm
	

	15、床面最低	≥650±20mm
	

	16、床面升距	≥350mm
	

	17、背板上折角度	≥75±5°
	

	18、坐板上折角度≥25±2°
	

	19、坐板下折角度≥15±2°
	

	20、前倾角度≥25±2°
	

	21、后倾角度≥15±2°
	

	22、额定承重≥185kg
	

	23、辅助板承重≥20kg
	

	24、产品通过ISO13485、CE、FDA认证。
	

	25.整机免费保修≥三年，
	

	26.投标人提供近三年同机型医院用户≥5家，投标文件内提供清晰合同复印件加盖公章（原件待成交后七个工作日内备查），用户名单单独列表。
	

	27.列出设备配套使用的耗材及易损零配件的价格清单。
	

	附件配置：
搁手板2个，托腿架2个，助产把手1付，防水罩1件，不锈钢污物盆1个，脚控器1个，手控器1个，蓄电池1套
	

	28、整机免费保修≥三年，
	

	29、投标人提供近三年同机型医院用户≥5家，投标文件内提供清晰合同复印件加盖公章（原件待成交后七个工作日内备查），用户名单单独列表。
	

	30、列出设备配套使用的耗材及易损零配件的价格清单。
	



