
结肠灌注透析治疗机招标技术参数
供应商、联系人及电话（盖章）：
产品品牌、型号、产地、注册证号及最低报价：
注：按要求格式填写并每页加盖公章，响应就写响应或无偏离，不响应请在响应情况一栏写出建议修改参数
	
	参数响应情况

	1、采用工控电脑和单片机双配置控制系统，在计算机死机的情况下单片机自动启动，不影响继续治疗；简便易懂的操作界面，只需在治疗前，根据患者的需求设置好参数，机器自动加液、加温、治疗过程中会自动补液、补温减轻医务工作者的劳动强度；
	

	2、21.5英寸液晶显示器，仪器操作界面：操作界面：有模拟温度计、灌注水箱、模拟蠕动泵，同时提供数字和曲线压力显示。
	

	3、软件功能：治疗机应有超温、超压、缺液提示等功能。（须提供医疗器械注册证予以证明）
	

	4、医用蠕动泵控制装置，泵速：外控1~8档可调，手控（0-250）rpm连续可调。（须提供医疗器械注册证予以证明）
	

	5、注液速度：外调8个档位调节，注液速度在200-667ml/min，手控连续可调，注液速度在（0-680）ml/min，注液量误差±58ml/min。（须提供医疗器械注册证予以证明）
	

	6、压力自动监测，保护，压力控制范围：≤25kPa任意设定且连续可调，压力误差小于±2kPa。即可对不同患者设置不同的肠内压力报警值，超压自动报警并停机保护；
	

	7、内置式自动加热系统，自动化纯水处理系统,通水量不小于300升/小时，适用水温5～45℃，过滤精度高达0.01微米，带自动冲洗功能，使用寿命≥3年。
	

	8、具有肠道清洗、结肠透析、肠道给药治疗方式。给药/灌注自由切换装置；
	

	9、带臭氧自动注入及消毒系统，全过程由微电脑控制并有屏幕显示，臭氧浓度200-300mk/小时。
	

	10、加温控制范围：35～42℃；温度控制误差：±0.5℃；温度测量误差：±0.3℃。（须提供医疗器械注册证予以证明）
	

	11、电源隔离设计；输入功率：≤1800VA；工作电压：220V±10%  50+1HZ；工作时间：6小时；
	

	12、患者自控系统，病人可根据腹胀程度随意控制，减少医务工人员劳动强度，增加病人舒适度，操作简单。
	

	13、采用ABS工程塑料一体化机箱，移动方便；机器开侧门，便于加强药物及清洁更换管路。
	

	[bookmark: _GoBack]14、整机免费保修≥三年，
	

	15、投标人提供近三年同机型医院用户≥5家，投标文件内提供清晰合同复印件加盖公章（原件待成交后七个工作日内备查），用户名单单独列表。
	

	16、列出设备配套使用的耗材及易损零配件的价格清单。
	



