拟购超低频经颅磁刺激仪项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：                                                      
产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：                                 
备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科☑、信息科□、总务科□及其他□          】：3362790562@qq.com）；
      2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；
   附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）
	本项目初步参数拟设置情况
	响应情况
	建议修改指标
	备注（真实指标、是否独家）

	序号
	参数要求
	
	
	

	1. 
	使用环境：
	
	
	

	2. 
	相对湿度：≤70%；
	
	
	

	3. 
	大气压力：500hPa～1060hPa；
	
	
	

	4. 
	电源：220V～±22V、50Hz±5Hz；
	
	
	

	5. 
	输入功率：≤2500VA。
	
	
	

	6. 
	磁场强度：75mT±20%（为注册磁场强度）（需提供佐证材料）。
	
	
	

	7. 
	功放板输出噪声电平≤2.0V。
	
	
	

	8. 
	输出磁场的频率范围：仪器输出的磁场为交变磁场，频率应在0.001Hz～1Hz范围内可调，调节最小单位为0.001H，频率允许误差为±10%。
	
	
	

	9. 
	治疗帽平行移动方式：仪器治疗帽的滑动推杆前后平行移动，且在停机、暂停、治疗运行状态中均可进行调节。
	
	
	

	10. 
	控制板为5V直流供电方式，确保频率信号输出不受网电的干扰。具体要求为：
	
	
	

	11. 
	信号输出纹波小于20mV；
	
	
	

	12. 
	电源电压输出3.3V，精度为±0.2 ，纹波小于30mV；
	
	
	

	13. 
	电源电压输出12V，精度为±0.2 ，纹波小于40mV。
	
	
	

	14. 
	治疗帽内壳温度（常温下）：运行过程中治疗帽内壳外部任意一点温度应≤41℃。
	
	
	

	15. 
	噪声：仪器在运行或待机时，仪器产生的环境噪声，除不得大于国家标准外，且不得对仪器治疗使用者及其它环境造成不适或干扰。
	
	
	

	16. 
	治疗时间：治疗时间设定范围1～60min，允许误差为±5%。
	
	
	

	17. 
	温度监测：采用数字温度传感器，温度监测灵敏度为小数点后两位，温度实时监测的准确性，确保仪器性能稳定可靠。
	
	
	

	18. 
	产品软件功能
	
	
	

	19. 
	可对输出的磁场强度、频率、治疗时间进行设置；
	
	
	

	20. 
	可存储8个治疗模式；
	
	
	

	21. 
	可提供四种固定失眠治疗模式。即：
	
	
	

	22. 
	失眠模式一：用于有入睡困难、醒后再入睡困难、早醒，或伴有焦虑等症状的患者；
	
	
	

	23. 
	失眠模式二：用于有多梦、睡眠浅、易醒，或伴有抑郁等症状的患者；
	
	
	

	24. 
	失眠模式三：用于兼有失眠模式一和失眠模式二症状的患者；
	
	
	

	25. 
	失眠模式四：用于失眠伴头痛症状的患者。
	
	
	

	26. 
	个性化设置治疗模式功能：根据每个病人情况，针对性地设置不同的治疗模式。即：任意选择神经递质：兴奋递质3，5-羟色胺（5-HT）,γ-氨基丁酸（GABA）；兴奋递质6，去甲肾上腺素（NE），抑制递质13，乙酰胆碱（ACh），谷氨酸（Glu），多巴胺（DA）。
	
	
	

	27. 
	产品其它功能
	
	
	

	28. 
	恒流散热装置设计：刺激线圈采用低噪音散热风扇。仪器运行时，治疗无需因刺激线圈温度过高而暂停。既可满足刺激线圈散热、磁场输出稳定的需要，又可达到降低噪音的效果。
	
	
	

	29. 
	一体式结构设计，使人在使用仪器治疗时处于放松的自然状态下，充分达到仪器设计的治疗效果。
	
	
	

	30. 
	操作方式：既可用无线鼠标方式操作，又可使用触摸方式操作（需提供佐证材料）。
	
	
	

	31. 
	磁场作用：不直接刺激神经细胞产生动作电位，对神经细胞本身产生的动作电位的效率进行调节，有目的精细地对大脑的某项功能进行调节（增强或降低）。
	
	
	

	32. 
	作用范围：直接透过颅骨达到中枢神经系统，对应调节神经递质功率产生兴奋或抑制作用。
	
	
	

	33. 
	运行时间：连续工作时间在8小时以上。
	
	
	

	34. 
	提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。
	
	
	

	35. 
	质保：保质期3年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。
	
	
	




[bookmark: _GoBack]附：
    配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）  
	序号
	耗材使用学科
	名称
	品牌规格型号
	价格（元/个）
	是否开放
	经消毒合格后建议使用次数

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）                           
	序号
	名称
	品牌规格型号
	价格（元/个）
	是否开放
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）                           
	序号
	须定期更换零部件
	品牌规格型号
	价格（元/个）
	是否开放
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



