拟购交换机及光模块项目初步参数
论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：                                                      
产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：                                 
备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】；
      2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；
      3、相关归口科室在发布本征集意见表时原则上应以扫描件形式挂网，潜在报名供应商依次：一是下载打印，二是手写建议修改指标和本产品相对应的真实指标【标注是否为独家】，三是每页加盖公章并以扫描件形式在规定时间内发至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科□、信息科■、总务科□及其他□   】：945941616@qq.com (两个邮箱都需要发送)。

[bookmark: _GoBack]附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）
拟购项目初步参数结构如下：
	本项目初步参数拟设置情况
	响应情况
	建议修改指标
	备注（真实指标、是否独家）

	序号
	参数名称
	数量
	参数设置
	
	
	

	1
	万兆交换机
	25台
	1. 交换容量≥330Gbps, 转发性能≥144Mpps；
2. 接口类型：≥48个10/100/1000BASE-T自适应以太网端口，≥4个万兆SFP+端口，配置4个万兆多模模块；
3. 支持基于端口的二三层优先级自动映射、基于端口的镜像、重定向、端口隔离、访问控制列表、端口限速；
4. 支持虚拟化技术，简化网络设备管理，简化网络拓扑管理，提高运营效率，降低维护成本；
5. 支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能；
6. 支持多种认证方式，802.1X认证、集中MAC认证等等，灵活适应这种网络环境的多认证需求；
7. 具有流量控制功能，支持用户访问控制和基于IPv6的访问控制功能，提供第三方权威机构测试报告证明；
8. 提供工信部入网证；
	
	
	

	2
	千兆交换机
	15
	1.交换容量≥336Gbps,最高包转发率≥144Mpps
2.接口要求 ≥48个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个10/100/1000Base-X SFP+万兆光口;
3. 支持IPv4/v6的三层路由功能。同时支持IPv6的ACL、QoS、组播和网管；
4.支持包过滤功能，提供灵活的对列调度算法，支持SP、WRR、SP+WRR三种模式。
5. 支持双向ACL，支持端口镜像、支持流镜像。
6. 支持IRF虚拟化技术，将多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备，简化管理，大幅度降低网络管理节点，提供官方彩页证明；
7. 提供工信部入网证；
	
	
	

	3
	万兆模块
	20
	最大传输速率10.3Gbps
850纳米 VCESL激光器
典型传输距离300米 (OM3 多模光纤)
3.3V单电压，TTL逻辑接口
双LC接口，支持热插拔
符合MSA SFP+协议 SFF-8431规范
	
	
	

	4
	千兆模块
	10
	最大传输速率1.25Gbps
850纳米 VCESL Laser发射
典型传输距离550米(多模光纤)
3.3V单电压，TTL逻辑接口
双LC接口，支持热插拔
1类激光器
符合 MSA SFP规范
符合 IEC60825-1标准
	
	
	


附：
    配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）  
	序号
	耗材使用学科
	名称
	品牌规格型号
	价格（元/个）
	是否开放
	经消毒合格后建议使用次数

	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）                           
	序号
	名称
	品牌规格型号
	价格（元/个）
	是否开放
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）                           
	序号
	须定期更换零部件
	品牌规格型号
	价格（元/个）
	是否开放
	备注
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