
电动起立床技术参数
供应商、联系人及电话（加盖公章）：_______________________________                            
产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价________________
                                                                     
备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】；
      2、响应情况（是/否），若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；
	序号
	本项目初步参数拟设置情况
	响应情况
	建议修改指标
	备注（真实指标、是否独家）

	
	参数要求
	
	
	

	1
	具有国家医疗器械产品注册证
	
	
	

	2
	适应范围：适用于脑卒中引起的下肢功能障碍患者康复站立辅助训练
	
	
	

	3
	床面规格（长×宽）：1860mm×610mm，误差±10%
	
	
	

	4
	床体升降高度：450mm～800mm，误差±10%
	
	
	

	5
	床面从水平位置（0°）到直立位置（85°）的运行时间：≥30s
	
	
	

	6
	具备站立角度查看及调节功能：0～85°可调，误差±5°
	
	
	

	7
	具备脚踏板角度（脚踏板与床面的角度）可调功能：75°～115°，误差±5°
	
	
	

	8
	最大安全载荷：
1) 电动起立床的最大安全载荷为180kg；
2) 脚踏板的最大安全载荷为160kg；
3) 辅助台的最大安全工作载荷为垂直方向75kg，水平方向50kg；
4) 胸部和胯部绑带最大安全工作载荷为50kg。
	
	
	

	9
	软件功能：
1) 具有手动程序（P1模式），可设置站立角度和站立时间；
2) 具有八种内置程序（P2-P9模式），可分为间歇模式、渐增渐减模式、渐增模式三大类；站立角度由内部程序控制，可设置站立时间。
	
	
	

	10
	具备站立时间设置功能：0min～60min/0min~75min可调，步长5min，误差±2%，计时结束有提示音。
	
	
	

	11
	双电机控制床体升降及床体起立
	
	
	

	12
	独特的脚踏控制结构，方便床体的转移；进行站立训练时，床体依靠四个立柱支撑，保证站立过程中床体的不可移动及安全性
	
	
	

	13
	采用高性能电机，运行平稳安静
	
	
	

	14
	质保要求：整机免费保修不少于叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。
	
	
	

	[bookmark: _GoBack]15
	提供近3年内同机型设备安徽省内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。
	
	
	


附：
    配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）  
	序号
	耗材使用学科
	名称
	品牌规格型号
	价格（元/个）
	是否开放
	经消毒合格后建议使用次数

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）                           
	序号
	名称
	品牌规格型号
	价格（元/个）
	是否开放
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）                           
	序号
	须定期更换零部件
	品牌规格型号
	价格（元/个）
	是否开放
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





