
电针仪主要技术参数
供应商、联系人及电话（加盖公章）：_______________________________                            
产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价________________
                                                                     
备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】；
      2、响应情况（是/否），若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；
	序号
	本项目初步参数拟设置情况
	响应情况
	建议修改指标
	备注（真实指标、是否独家）

	
	参数要求
	
	
	

	1
	电源:内部电源DC9V;电源适配器(输入AC220V±22V 50Hz±1Hz;输出DC9V)
	
	
	

	2
	输入功率:10.0VA
	
	
	

	3
	输出脉冲波形：非对称双向脉冲波
	
	
	

	4
	输出脉冲路数：六路输出
	
	
	

	5
	最大输出功率:0.3VA(250Ω负载阻抗下)
	
	
	

	6
	输出脉冲频率：1-100Hz可调,允差为±15％
工作模式:连续波工作模式:连续        断续波工作模式:工作15s,停5s
疏密波工作模式:疏波频率与密波频率之比是1:5，疏波工作5s，密波工作10s(断续波、疏密波时间允差为±15％)
	
	
	

	7
	输出电流的限制：≤10mA(250Ω负载阻抗下)
	
	
	

	8
	输出直流分量：0
	
	
	

	9
	输出脉冲宽度：0.2ms±30%（EMC检测基本性能）
	
	
	

	10
	附 件
1、输出导线6根
2、皮肤电极6副(尺寸:50mm*50mm)
3、毫针电极金属夹6副(尺寸:≤28mm)
4、合格证1张
5、产品保修卡1份
6、使用说明书一本
	
	
	

	11
	质保要求：整机免费保修不少于叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。
	
	
	

	[bookmark: _GoBack]12
	提供近3年内同机型设备安徽省内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。
	
	
	


附：
    配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）  
	序号
	耗材使用学科
	名称
	品牌规格型号
	价格（元/个）
	是否开放
	经消毒合格后建议使用次数

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）                           
	序号
	名称
	品牌规格型号
	价格（元/个）
	是否开放
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）                           
	序号
	须定期更换零部件
	品牌规格型号
	价格（元/个）
	是否开放
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




