拟购脉动真空蒸汽灭菌器项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：                                                      
产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：                                 
备注：
1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科☑、信息科□、总务科□及其他□          】：3362790562@qq.com）；
2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改意见，建议修改意见须提供相应证明材料（证明材料须为政府主管部门及其下属机构出具的检测报告，无证明材料则不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；
3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。
4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。
附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）

拟购项目初步参数结构如下：
	本项目初步参数拟设置情况
	响应情况
	建议修改指标
	备注（真实指标、是否独家）

	序号
	参数名称
	初步参数设置情况
	
	
	

	
	
	主体容积：24L；
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	主体材质：06Cr19Ni10(SUS304)；
	
	
	

	
	
	主体设计压力：-0.1/0.3MPa，设计温度：144℃，使用寿命：8年/16000次循环，提供铭牌实物照片佐证；
	
	
	

	
	
	主体保温：粘胶纤维保温层，腔壁加热：覆膜式加热膜
	
	
	

	
	
	测试接口：标准Rc1/4验证口，可特制其它尺寸测试接口
	
	
	

	
	
	密封门数量：单门
	
	
	

	
	
	门板：拉伸门板，材料厚度≥2mm，门板材质：06Cr19Ni10(SUS304)；
	
	
	

	
	
	开关门方式：电机驱动，一键式侧开门；
	
	
	

	
	
	门安全联锁：压力安全联锁，通过省级技术监督部门鉴定，提供快开门安全联锁装置鉴定证书扫描件；
	
	
	

	
	
	门密封方式：自胀式门胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成；
	
	
	

	
	
	控制阀：自动控制阀：3个直动式电磁阀
	
	
	

	
	
	泵：注水泵：1个具有自吸功能的进口电磁泵，并提供报关单；循环泵：1个增压泵；
	
	
	

	
	
	压力传感器：进口独立安装压力传感器（非电路板安装式），并提供报关单；
	
	
	

	
	
	蒸汽产生方式：内置即时蒸发器，蒸汽质量好，无需外接蒸汽源；
	
	
	

	
	
	储水装置：内置单水箱，不外排蒸汽可实现汽水内循环，同时一次加水可运行多次程序；16.水箱容积＞6L，水箱排水接头1个排水接头；
	
	
	

	
	
	散热器：内置1个体积大于0.001立方米的散热器；
	
	
	

	
	
	安全阀：内置后藏式安全阀；
	
	
	

	
	
	控制系统操作方式：感应式操作
	
	
	

	
	
	控制方式：采用PLC控制,模块化设计的专用灭菌器控制器；高度集成化的PLC，采用MASTER系列高速处理器芯片，可实现0.1～0.9μS/步的高速运算处理；
	
	
	

	
	
	水质检测功能：检测灭菌使用水质是否满足标准要求，当水质不符合要求时候，显示屏进行提示；
	
	
	

	
	
	同时能够查看并记录设备的运行状态以及灭菌流程参数；
	
	
	

	
	
	界面显示：液晶显示屏160*160点阵3.2英寸液晶屏显示，显示温度、压力、报警信息、支持多语言切换、支持无线通讯；
	
	
	

	
	
	流程控制：置换、脉动、升温、灭菌、排汽、干燥全过程自动控制；
	
	
	

	
	
	周期计数器：六位数字显示，显示设备运行的周期次数；
	
	
	

	
	
	记录方式：标配内置微型热敏打印机，在打印机缺纸情况可自动存储灭菌流程的数据，当安装打印纸后自动将数据打印出来
	
	
	

	
	
	记录内容：程序信息、程序运行阶段、程序运行转折点，各阶段温度、压力、时间、F0值等；
	
	
	

	
	
	权限管理：多级权限管理：可以通过设定密码，对操作员进行多级权限管理；
	
	
	

	
	
	自校准功能：拥有一套完善的后台自校准系统，实现压力、温度等系统参数的校准，在不拆分仪器的情况下，使用权限工具可进行现场调节；
	
	
	

	
	
	.安全保护：超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源；
	
	
	

	
	
	超压双重保护：超过设定压力自动报警功能；超过安全阀开启压力，安全阀开启泄压；
	
	
	

	
	
	过流保护装置：设备电流过载时，过流保护动作，系统自动切断电源；
	
	
	

	
	
	程序系统
	
	
	

	
	
	包含程序裸露程序、包装程序、橡胶程序、自定义程序、液体程序、N类快速、B类快速、嗜血程序、BD&Helix、真空测试、预热程序、干燥程序、清洗程序，提供程序界面佐证；
	
	
	

	
	
	裸露程序：灭菌温度134℃设定范围105℃～138℃，灭菌时间4min可设范围0～99min
	
	
	

	
	
	干燥时间5min可设范围0～99min，脉动次数3次可设范围0～6次，脉动上限60kPa可设范围0～150kPa，脉动下限-80kPa可设范围-99～50kPa，裸露程序主要适用于未包装的耐高温的裸露金属物品的灭菌；
	
	
	

	
	
	包装程序：灭菌温度134℃设定范围105℃～138℃，灭菌时间6min可设范围0～99min，干燥时间10min可设范围0～99min，脉动次数3次可设范围0～6次，脉动上限60kPa可设范围0～150kPa，脉动下限-80kPa可设范围-99～50kPa，包装程序主要适用于带包装的耐高温物品的灭菌；
	
	
	

	
	
	橡胶程序：灭菌温度121℃设定范围105℃～138℃，灭菌时间20min可设范围：0～99min，
	
	
	

	
	
	干燥时间10min可设范围0～99min，脉动次数3次可设范围0～6次，脉动上限60kPa可设范围0～150kPa，脉动下限-80kPa可设范围-99～50kPa，橡胶程序主要适用于耐温较低的橡胶类负载；
	
	
	

	
	
	液体程序：灭菌温度121℃灭菌时间30min可设范围0～99min，冷却温度80℃可设范围60-95℃，液体程序适用于非密闭的、不易挥发液体的灭菌；
	
	
	

	
	
	N-类快速：灭菌温度134℃，灭菌时间4.0min，干燥时间30s。N类快速程序主要适用于单件实心手术器械的快速灭菌；
	
	
	

	
	
	B-类快速：灭菌温度134℃，灭菌时间4.0min，干燥时间30s。B类快速程序主要适用于单件A类空腔物品的快速灭菌；
	
	
	

	
	
	BD&Helix程序：检测设备蒸汽的穿透效果、冷空气排除效果；
	
	
	

	
	
	真空测试程序：检测设备是否泄漏；
	
	
	

	
	
	预热程序：对设备进行充分预热；
	
	
	

	
	
	干燥程序：可对物品进行单独的干燥流程；
	
	
	

	
	
	清洗程序：可以对蒸发器进行清洗，防止蒸发器堵塞；
	
	
	

	
	
	腔体尺寸≥Φ250×450mm；外形尺寸660×530×450mm；电源单相AC 220V50Hz，
	
	
	

	
	
	设备输入功率2.6kVA；装载装置三层托盘
	
	
	

	
	
	提供产品灭菌效果检测报告
	
	
	

	
	
	提供产品生产企业有效期内的ISO13485、ISO9001体系认证，附认证证书复印件并附中国国家认证认可监督管理委员会网站有效期查询截图；
	
	
	

	
	
	提供产品生产企业有效期内的职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，附认证证书复印件并附中国国家认证认可监督管理委员会网站有效期查询截图；
	
	
	

	
	
	提供生产厂家特种设备生产许可证、消毒产品生产企业卫生许可证。
	
	
	

	
	
	主体容积：24L；
	
	
	

	
	
	售后服务要求：整机免费保修三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）
	
	
	

	
	
	提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）
	
	
	



附：
   表一：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）
	序号
	耗材使用学科
	名称
	品牌规格型号
	价格（元/个）
	是否开放
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


表二：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）  
	序号
	耗材使用学科
	名称
	品牌规格型号
	价格（元/个）
	是否开放
	经消毒合格后建议使用次数

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


表三：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）                           
	序号
	名称
	品牌规格型号
	价格（元/个）
	是否开放
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


表四：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）                           
	序号
	须定期更换零部件
	品牌规格型号
	价格（元/个）
	是否开放
	备注
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