附件7：拟购                项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：                                                      
产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：                                 
备注：
1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科□、信息科□、总务科□及其他□          】：                               ）；
2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改意见，建议修改意见须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；
3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。
4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。
附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。
5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。
附件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构
	本项目初步参数拟设置情况
	响应情况
	建议修改指标
	备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告）

	序号
	参数名称
	初步参数设置情况
	是否设置为为★
	
	
	

	1. 
	
	主显微镜：双人四目，适用于显微神经外科手术
	
	
	
	

	2. 
	
	复消色差光学技术，高分辨率，大景深，保证最佳对比度和清晰度
	
	
	
	

	3. 
	
	12.5倍目镜下最大视野直径 ≥ 170mm
	
	
	
	

	4. 
	
	无额外增加大物镜的情况下，最大工作距离 ≥ 600mm
	
	
	
	

	5. 
	
	具备双重激光辅助对焦功能或自动对焦功能
	
	
	
	

	6. 
	
	自动照明光栅：光照明范围与视野范围自动同步，防止组织灼伤
	
	
	
	

	7. 
	
	自动光强度控制功能：随工作距离的减少而降低亮度，防止组织灼伤；随工作距离的增加而增加亮度，使视野的亮度保持恒定。
	
	
	
	

	8. 
	
	照度计精密测量照明强度，即使灯泡经过长时间使用后亮度衰减，可以自动调节亮度保持在恒定的照明输出
	★
	
	
	

	9. 
	
	原厂物镜保护镜：可消毒光学玻璃物镜保护镜2个，可重复使用，且不影响光学品质
	
	
	
	

	10. 
	
	可升级对手镜独立微调焦功能
	
	
	
	

	11. 
	手柄
	
	
	
	
	

	12. 
	
	手柄功能：电动连续调焦、电动连续变倍、释放电磁锁，调整光亮度，X/Y精细微调，荧光功能开启等智能设置。可按医生个性化30种需求来任意设置包括拍照、录像等功能。
	
	
	
	

	13. 
	
	电动XY移动：范围≥62*62mm。可以对移动速度进行设置，并且移动速度随着放大倍数的变化而自动改变。

	
	
	
	

	14. 
	光源
	
	
	
	
	

	15. 
	
	采用双300W氙灯照明
	★
	
	
	

	16. 
	
	光源系统：两套独立光源，两套独立供电系统
	
	
	
	

	17. 
	
	一体式设计触摸控制屏，可以显示当前灯泡的使用时间
	
	
	
	

	18. 
	支架
	
	
	
	
	

	19. 
	
	支架具有6关节电磁锁功能
	
	
	
	

	20. 
	
	支架臂水平放置时的高度 ≥ 1975mm
	
	
	
	

	21. 
	
	支架占地面积 ≤ 810 x 810mm
	★
	
	
	

	22. 
	
	支架的最大承重 ≥ 8.5kg（不包括主镜的重量）
	
	
	
	

	23. 
	
	控制系统：独立的触摸屏显微镜控制系统，独立的高清影像系统。具备显微镜控制系统显示器和图像显示器双屏幕设计，保证优异的图像观察效果
	★
	
	
	

	24. 
	一体化摄录像系统
	
	
	
	
	

	25. 
	
	全高清1080P摄像头集成在主镜的内部
	
	
	
	

	26. 
	
	具有录像、静态图像捕捉功能，可以将视频和静态图像直接存储在U盘或工作站内
	
	
	
	

	27. 
	
	工作站为独立控制系统，所有功能均能独立控制，与手术显微镜不互相影响
	
	
	
	

	28. 
	
	工作站可录制分辨率1080p 的HD全高清视频；
	
	
	
	

	29. 
	
	27寸高清触摸屏显示器
	★
	
	
	

	30. 
	荧光功能
	
	
	
	
	

	31. 
	
	同时具有两种荧光造影功能，血管荧光和黄荧光
	★
	
	
	

	32. 
	
	血管荧光造影技术，原厂内置, 不占分光器接口，不需要增加外部硬件
	
	
	
	

	33. [bookmark: _GoBack]
	
	在黄荧光模式下，使用荧光素钠作为造影剂
	
	
	
	

	34. 
	
	在国内7个城市（北上广、重庆、西安、沈阳、香港）有原厂的办事处
	
	
	
	

	35. 
	
	由生产厂家负责设备的售后服务
	
	
	
	

	36. 
	
	售后服务要求：整机免费保修三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）
	
	
	
	

	37. 
	
	提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）
	
	
	
	



第二部分：拟购项目配置清单
	本项目拟配置清单
	响应情况
	建议修改指标
	备注

	序号
	配置清单名称
	数量
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



附：
   表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）
	序号
	耗材使用学科
	名称
	品牌规格型号
	价格（元/个）
	是否开放
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）  
	序号
	耗材使用学科
	名称
	品牌规格型号
	价格（元/个）
	是否开放
	经消毒合格后建议使用次数

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）                           
	序号
	名称
	品牌规格型号
	价格（元/个）
	是否开放
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）                           
	序号
	须定期更换零部件
	品牌规格型号
	价格（元/个）
	是否开放
	备注
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