[bookmark: _GoBack]拟购针刀镜项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：                                                      
产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：                                 
备注：
1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科□、信息科□、总务科□及其他□          】：                               ）；
2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；
3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。
4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。
附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。
5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。
附件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构
	本项目初步参数拟设置情况
	响应情况
	建议修改指标
	备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告）

	序号
	参数名称
	初步参数设置情况
	是否设置为为★
	
	
	

	1. 
	显示器/监视器(1台)
	21寸及以上液晶监视器
	
	
	
	

	2. 
	医用高清
内窥镜摄像机
（集成LED冷光源）(1台)
	
	
	
	
	

	3. 
	输出像素
	PAL：1920H x 1080V
	
	
	
	

	4. 
	传感器
	1/2.8  HD CMOS
	
	
	
	

	5. 
	扫描系统，帧率
	逐行扫描，(1920x1080)50p
	
	
	
	

	6. 
	信噪比 
	50 dB以上
	
	
	
	

	7. 
	白平衡 
	自动 / 手动
	
	
	
	

	8. 
	模拟视频输出
	CVBS
	
	
	
	

	9. 
	数字视频输出
	HDMI
	
	
	
	

	10. 
	输入电源
	AC 220V  50Hz
	
	
	
	

	11. 
	功率
	≤300VA
	
	
	
	

	12. 
	光学接口（镜头）
	标准C接口，自动调焦。
F20、F22、F24、F25、F28可选
	
	
	
	

	13. 
	LED灯
	额定功率80W
	
	
	
	

	14. 
	灯工作寿命
	≥40000小时
	
	
	
	

	15. 
	光输出色温
	≥6000K
	
	
	
	

	16. 
	光  输  出：
	≥200000LX
	
	
	
	

	17. 
	连续工作时间 
	≥4小时
	
	
	
	

	18. 
	管理软件V1.0


	高清图像采集（EEScreen、 PNG）；
	
	
	
	

	19. 
	
	智能图像编辑软件、高清视频动态缩放功能；
	
	
	
	

	20. 
	
	动态录像、抓拍、输出功能；
	
	
	
	

	21. 
	
	强大病例登记、编辑、查询、统计管理功能，
	
	
	
	

	22. 
	
	硬件加密功能。
	
	
	
	

	23. 
	主机(1台)
	大容量存储器（400G以上）；
	
	
	
	

	24. 
	
	防水键盘，光电鼠标。
	
	
	
	

	25. 
	打印机(1台)
	高分辨率彩色喷墨打印机。
	
	
	
	

	26. 
	设备台车
(1台)
	标准四层台车
	
	
	
	

	27. 
	精密设备转运箱(1台)
	铝塑彩板材质，防震、防撞。
	
	
	
	

	28. 
	内窥镜消毒框(1台)
	不锈钢（或铝合金）材质，防震、防撞。
	
	
	
	

	29. 
	器械消毒框(1台)
	不锈钢（或铝合金）材质，防震、防撞。
	
	
	
	

	30. 
	自动冲吸泵主机电   源
	AC220V±22，50Hz±1Hz
	
	
	
	

	31. 
	功   率
	50VA
	
	
	
	

	32. 
	正压范围
	10~50Kpa
	
	
	
	

	33. 
	负压范围
	-10~-50Kpa
	
	
	
	

	34. 
	最大冲洗量
	≥1000ml/min
	
	
	
	

	35. 
	最大吸气量
	≥1500ml/min
	
	
	
	

	36. 
	电   源
	AC220V±22，50Hz±1Hz
	
	
	
	

	37. 
	输液瓶定位托件（1件）
	
	
	
	
	

	38. 
	吸引瓶定位托件（1件）
	
	
	
	
	

	39. 
	排液针（1根）
	185ml
	
	
	
	

	40. 
	插入式、纳入式接头（1+2件）
	负压、正压
	
	
	
	

	41. 
	空气过滤器（2件）
	
	
	
	
	

	42. 
	医用硅胶管（1套）
	3~5m
	
	
	
	

	43. 
	吸引瓶（1件）
	1500ml~3000ml
	
	
	
	

	44. 
	
	整机及配套提供物资免费保修不少于三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）；
	
	
	
	

	45. 
	
	整机及配套提供物资若需与医院信息系统对接，接口费用由中标方承担；
	
	
	
	

	46. 
	
	提供同机型设备国内医院用户合同2家，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。
	
	
	
	



第二部分：拟购项目配置清单
	本项目拟配置清单
	响应情况
	建议修改指标
	备注

	序号
	配置清单名称
	数量
	
	
	

	
	
	
	
	
	




附：
   表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）
	序号
	耗材使用学科
	名称
	品牌规格型号
	价格（元/个）
	是否开放
	备注

	
	
	
	
	
	
	


表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）  
	序号
	耗材使用学科
	名称
	品牌规格型号
	价格（元/个）
	是否开放
	经消毒合格后建议使用次数

	
	
	
	
	
	
	


表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）                           
	序号
	名称
	品牌规格型号
	价格（元/个）
	是否开放
	备注

	
	
	
	
	
	


表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）                           
	序号
	须定期更换零部件
	品牌规格型号
	价格（元/个）
	是否开放
	备注
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