附件7：拟购  六安市中医院零星办公家具采购 项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：                                                      
产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低市场报价：                                 
备注：
1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（物流管理部：2523245199@qq.com和归口科室【设备工程部□、信息管理部□、总后勤保障部☑及其他□          】：   zyyzwk2020@126.com                            ）；
2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；
3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。
4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。
附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。
5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。
附件：表1-4
第一部分：拟购项目初步参数结构（以下所有尺寸均为最低尺寸要求，不允许负偏离）
	本项目初步参数拟设置情况
	响应情况
	建议修改指标
	备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告）

	序号
	参数名称
	初步参数设置情况
	是否设置为★
	
	
	

	1
	分体五节柜
	尺寸：195*85*39
1、基材:采用优质一级冷轧钢板。厚度0.8MM
2、表面涂饰:钢制构件经酸洗、磷化、除锈处理后，采用粉末涂料涂饰，静电喷涂。
3、锁具:采用优质品牌锁具
4、工艺:焊点平整，结构稳固，承重、承压性好;所有部件均经打，砂光处理，打磨均匀，避免钢板表面的毛刺、棱角。
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	2
	档案架
	材质：角钢。
1、尺寸：1200*450*1400mm，底架离地30CM，共分三层。每层层高38.5CM。层板厚度1.5CM。
立柱4CM*4CM，立柱板厚度为1.0CM。表面喷塑，白色。搁板均匀载重100kg。每层板前5.5CM高的护栏可贴标签。侧板有档板（如图）
2、载重性能要求：档案架在全负载（搁板均匀载重100kg）的情况下，架体、立柱不应有明显变形，架体不应产生倾倒现象。
3、各零件、组合件表面应光滑平整，不得有尖角凸起；所有标准件及紧固件均需氧化或镀锌处理。
4、涂层表面应平整光滑，色泽一致，不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等外观缺陷。
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	3
	诊桌1
	2000*900*780
1、基材：原木橡木、胡桃色。桌面厚40MM，榫卯结构
2、油漆采用优质环保水性木漆，无苯、绿色环保，五底三面，附着力强,流平性高,涂层亮度均匀不褪色
3、粘胶：采用优质品牌高级环保白乳胶 
4、配件：优质五金件，全部经过防锈，防腐处理                                 5、木制件外观检测应无贯通裂缝，不应有虫蛀现象，外表检测无腐朽，无树脂囊，无明显节子，无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，无其他轻微材质缺陷，               
6、甲醛释放量符合国家标准（供应商须提供有效证明资料并加盖公章）。
[image: ]
	
	
	
	

	4
	诊桌2
	2200*1000*780
基材：原木橡木、胡桃色，榫卯结构
1、油漆采用优质环保水性木漆，无苯、绿色环保，五底三面，附着力强,流平性高,涂层亮度均匀不褪色
2、粘胶：采用优质品牌高级环保白乳胶 
3、配件：优质五金件，全部经过防锈，防腐处理                                 4、木制件外观检测应无贯通裂缝，不应有虫蛀现象，外表检测无腐朽，无树脂囊，无明显节子，无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，无其他轻微材质缺陷，               
5、甲醛释放量符合国家标准（供应商须提供有效证明资料并加盖公章）。
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	5
	诊桌3
	2200*1050*800，桌面厚度50MM。
1、基材：原木橡木、胡桃色，榫卯结构。
2、油漆采用优质环保水性木漆，无苯、绿色环保，五底三面，附着力强,流平性高,涂层亮度均匀不褪色
3、粘胶：采用优质品牌高级环保白乳胶 
4、配件：优质五金件，全部经过防锈，防腐处理                                 5、木制件外观检测应无贯通裂缝，不应有虫蛀现象，外表检测无腐朽，无树脂囊，无明显节子，无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，无其他轻微材质缺陷，              
6、甲醛释放量符合国家标准（供应商须提供有效证明资料并加盖公章）。
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	6
	诊室椅
	570*470*940
基材：原木橡木、胡桃色，榫卯结构。
1、油漆采用优质环保水性木漆，无苯、绿色环保，五底三面，附着力强,流平性高,涂层亮度均匀不褪色
2、粘胶：采用优质品牌高级环保白乳胶 
3、配件：优质五金件，全部经过防锈，防腐处理                                 4、木制件外观检测应无贯通裂缝，不应有虫蛀现象，外表检测无腐朽，无树脂囊，无明显节子，无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，无其他轻微材质缺陷，               
5、椅垫面料：优质西皮，                    6、内置座板：实木多层板。             7、海绵：采用高弹阻燃海绵。密度高、弹性好、柔软适中。                        8、甲醛释放量符合国家标准。 海绵质量符合GB/T 10802-2006，板材及海绵阻燃需满足国家检测标准，（供应商须提供有效证明资料并加盖公章）。





[image: ]




	
	
	
	

	7
	沙发1
	2000*650*820
基材：原木橡木、胡桃色，榫卯结构。
1、油漆采用优质环保水性木漆，无苯、绿色环保，五底三面，附着力强,流平性高,涂层亮度均匀不褪色
2、粘胶：采用优质品牌高级环保白乳胶 
3、配件：优质五金件，全部经过防锈，防腐处理                                 4、木制件外观检测应无贯通裂缝，不应有虫蛀现象，外表检测无腐朽，无树脂囊，无明显节子，无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，无其他轻微材质缺陷，            
 5、椅垫面料：垫厚8CM，棉麻布垫套，垫套可拆洗。提供两套布套。                    6、内置座板：实木多层板。             7、海绵：采用高弹阻燃海绵。密度高、弹性好、柔软适中。                                             8、甲醛释放量符合国家标准。 海绵质量符合GB/T 10802-2006，板材及海绵阻燃需满足国家检测标准，（供应商须提供有效证明资料并加盖公章）。
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	8
	沙发2
	850宽*750深*800高  榫卯结构
1、基材：采用橡胶木椅架，木制件外观检测应无贯通裂缝，不应有虫蛀现象，外表检测无腐朽，无树脂囊，无明显节子，无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，无其他轻微材质缺陷，                                         2、内置座板：采用优质品牌环保实木多层板
3、面料：采用优质品牌西皮                                4、海绵：采用优质品牌高弹阻燃海绵。密度高、弹性好、柔软适中。                                      
[bookmark: _GoBack]5、甲醛释放量符合国家标准。 海绵质量符合GB/T 10802-2006，板材及海绵阻燃需满足国家检测标准，（供应商须提供有效证明资料并加盖公章）。
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	9
	茶几
	500长*500宽*550   榫卯结构
基材：原木橡木、胡桃色
1、油漆采用优质环保水性木漆，无苯、绿色环保，五底三面，附着力强,流平性高,涂层亮度均匀不褪色
2、粘胶：采用优质品牌高级环保白乳胶 
3、配件：优质五金件，全部经过防锈，防腐处理                                 4、木制件外观检测应无贯通裂缝，不应有虫蛀现象，外表检测无腐朽，无树脂囊，无明显节子，无死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，无其他轻微材质缺陷，               
5、甲醛释放量符合国家标准，（供应商须提供有效证明资料并加盖公章）。
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	10
	会议桌（不包含会议椅）
	2400*1200*760
1、基材：优质环保三聚氰氨板，桌面厚4CM。
2、配件：优质五金件，全部经过防锈，防腐处理
3、胡桃色                                   4、甲醛释放量符合国家标准，（供应商须提供有效证明资料并加盖公章）。
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	11
	服务期限
	服务期为一个年度，一年度内合同单价不变，按需供货据实结算。

	
	
	
	

	12
	质保期限
	自验收合格之日起质保五年。
	
	
	
	

	13
	付款方式
	所送物品验收合格后成交供应商递交正规含税发票进行转帐
	
	
	
	



第二部分：项目市场报价
	品名
	数量（组）
	市场单价（元）
	小计（元）

	分体五节柜
	21
	
	

	档案架
	102
	
	

	诊桌1
	3
	
	

	诊桌2
	5
	
	

	诊桌3
	1
	
	

	座室椅
	3
	
	

	沙发1
	6
	
	

	沙发2
	6
	
	

	茶几
	3
	
	

	会议桌（不包含会议椅）
	1
	
	

	本项目市场报价总计（元）
	













附：
   表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）
	序号
	耗材使用学科
	名称
	品牌规格型号
	价格（元/个）
	是否开放
	备注

	
	
	
	
	
	
	


表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）  
	序号
	耗材使用学科
	名称
	品牌规格型号
	价格（元/个）
	是否开放
	经消毒合格后建议使用次数

	
	
	
	
	
	
	


表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）                           
	序号
	名称
	品牌规格型号
	价格（元/个）
	是否开放
	备注

	
	
	
	
	
	


表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）                           
	序号
	须定期更换零部件
	品牌规格型号
	价格（元/个）
	是否开放
	备注
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