	排队取号机和打印机采购参数

	产品
	参数

	排队取号机(1台)
	1. ‌显示屏‌≥19英寸的液晶屏，分辨率≥1280×1024，响应时间≤3ms‌。
2. ‌触摸屏‌≥19寸触摸屏.红外触摸屏单点寿命超过5000万次,分辨率‌≥4096*4096‌。
3. ‌打印机‌：热敏式80mm宽度打印机，带自动切纸功能‌。
4. [bookmark: _GoBack]‌音响‌：内置6W恒压功放，左右2个声道喇叭‌。
5. ‌网络接口‌：RS485通讯协议‌。
6. 控制主机：工控主板,低功耗板载显卡,内存‌≥2GDDR3 硬盘‌≥SSD32G固态硬盘‌。
7. 无线模块：无线通信绿色频段(载频433MHz)。
8.软件功能：可软件控制叫号系统、显示系统、语音系统及号票打印。可同时服务多个队列、多个工作窗口。可设置办理业务队列名称和每天出票数。每个窗口的相应队列业务资料进行增加、修改、删除；可增减软件中界面的业务队列按钮。可自定义更换软件界面中的图标队列名称及背景图。打印号票清晰，号票内容可以编辑。可按队列顺序或抽取号码先后顺序进行呼叫。缺纸提示、停电资料保护等。

	窗口显示屏（5台）
	1. 屏幕尺寸：≥21寸
2. 屏幕分辨率：1920*1080
3. 屏幕刷新率：60-120Hz
4. 支持串口通讯接口
5. 工作温度0°~40°C，工作湿度20%~80%
6. 内置排队系统显示程序，自动链接无断网不识别情况，支持定时开关机功能。

	呼叫器（5台）
	21键叫号器，6位液晶显示，2位显示等待人数，4位显示当前呼叫号码，内置无线模块。

	扩音设备（1个）
	50W定压功放，支持U盘，MIC AUX音频输入，10W吸顶喇叭*2，30米音频线。

	辅材及人工费
	项目的所有线缆、辅材及安装、调试费用。

	黑白激光打印机（1台）
	1、最大打印幅面 A4 
2、最高分辨率 600×600dpi 
3、黑白打印速度 14ppm 
4、内存 标配：2MB，最大：2MB 
5、双面打印 手动 
6、网络功能 不支持网络打印 
7、预热时间 ≤10秒 首页打印时间 小于9.3秒 
8、接口类型 USB2.0 
9、耗材类型 鼓粉一体，硒鼓型号 CRG 303  
10、介质尺寸 A4，B5，A5，LGL，LTR，EXEC，信封，自定义尺寸 
介质重量 64g/㎡ 



