心电图机参数要求
1. 产品可在 100 伏~240 伏，50/60 赫兹交流电源，室温 5—40℃和相对湿度 20%RH~85%RH 的环境下正常工作；
2. ≥5 英寸彩色 LED 显示屏，支持显示背景网格；
3. [bookmark: _GoBack]标配触摸屏，方便医生快速操作；
4. ECG 输入通道：标准 12 导联心电信号同步采集；导联选择：支持标准十二导联、Cabrera 导联体系；
5. 输入阻抗：≥60MΩ（10Hz）
6. 耐极化电压：±950mV
7. 内部噪声：≤20μVp-p
8. 时间常数：≥10s
9. 共模抑制比：≥120dB ；
10. A/D 转换：24bit
11. 采样率：16000Hz
12. 记录通道：3CH、3CH+1R
13. 患者信息录入：具备编号、姓、名、性别、年龄、体重、身高、科室、床号等输入；自动记忆上一次检查患者信息，重新检查同一病人无需重复输入；具备先采集波形，后补病人信息功能；
14. 输入法：中英文输入及操作提示,中文输入支持拼音输入法；
15. 显示：同屏显示 12 道心电波形；显示内容包含波形、心率、导联、纸速、增益、时间、电池电量指示信息提示区、患者信息等；具备屏幕背景网格显示，方便医生在屏诊断；
16. 病例查询：可通过患者编号、姓名等查询条件进行病例快速筛选，方便医生随时调阅病例报告；
17. 病例浏览：具备已保存病例的浏览和波形打。
18. 内置存储：设备内置存储器，本机 10s 常规心电报告可存储≥5000 份；
19. 外置扩展：支持外接 U 盘扩展存储空间；
20. 整机质保≥3年
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