附件：拟购霍邱县第六人民医院（六安市中医院马店院区）信息类耗材购置项目参数论证征集意见表

[bookmark: _GoBack]供应商、联系人及电话（加盖公章）：                                                      
产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：                                 
备注：
1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（物流管理部：2523245199@qq.com和归口科室【设备工程部□、信息管理部☑、后勤保障部□及其他□          】：LASZYYXXK@163.com ）；
2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；
3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。
4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。
附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。
5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。
附件：表1-4
附件：拟购项目初步参数结构
	本项目初步参数拟设置情况
	响应情况
	建议修改指标
	备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告）

	设备名称
	数量
	初步参数设置情况
	医院在用品牌
	最高限制单价（元）
	是否设置为为★
	
	
	

	无线路由器
	3
	频段：双频（2.4G/5G）；Wi-Fi6协议L类型；千兆WAN口；无线速率：3000M；支持双宽带接入网口盲插；支持Mesh组网
	普联/锐捷
	140
	
	
	
	

	显示器
	5
	面板类型：IPS、面板尺寸：23.8英寸、屏幕比例：16:9
最佳分辨率：1920x1080、刷新率：不底于75Hz
亮度：不纸于250 cd/m²、接口：包括但不限于VGA、HDMI
响应时间：5ms、显示颜色：不低于16.7M
	AOC/飞利浦
	500
	
	
	
	

	有线键盘
	10
	104键，USB 2.0，防溅洒，静音设计
	双飞燕/罗技/雷柏
	70
	
	
	
	

	有线鼠标
	10
	光学引擎/不低于 1000DPI/USB接口/按键寿命不低于500万次
	双飞燕/罗技/雷柏
	48
	
	
	
	

	键鼠套装
	20
	键盘：104键，USB 2.0，防溅洒，静音设计鼠标：光学引擎/不低于 1000DPI/USB接口/按键寿命不低于500万次
	双飞燕/罗技/雷柏
	90
	
	
	
	

	医保读卡器
	2
	接口：USB端口；支持卡型：符合ISO7816标准的CPU卡、4442卡、4428卡等；供电：USB口取电；
操作提示：支持语音、指示灯、蜂鸣器提示；短路保护：支持；卡拨插寿命≥30万次免驱动、即插即用；内嵌PSAM卡座；适用于各种Windows平台；
	德卡
	365
	
	
	
	

	扫码桩
	3
	采集方式:影像式，CM0S Sensor采集速度:1 秒高速扫描，传输帧率 30FPS(VGA)，图像色彩24 位分辨率:640x480；视场角度:垂直 41%水平 53°识别精度:二维≥10mil，一维≥5mil识读方式：感应式、指令触发；扫描角度：转角 360°，仰角士50°符号反差：≥30%识读成功提示：蜂鸣、LED
	新大陆
	180
	
	
	
	

	电话机
	2
	DTMF、FSK 来电制式兼容/液晶显示屏/座机/来电显示/双接口/免电池/音量控制不低于3挡/来电存储不低于30组
	TCL/中诺
	55
	
	
	
	

	电话机
	2
	子母机一拖一/2.4GHZ数字无绳通讯，室内使用距离不低于30米/支持内部对讲/2节充电电池/支持三方通话/来电显示/DTMF、FSK 来电制式兼容/子机低电量、超距离提醒/一键转接
	摩托罗拉/步步高
	255
	
	
	
	

	脚踏开关
	2
	USB接口/5米线长/金属外壳/支持win xp、7、10等系统化，无需安装驱动/支持软件自定义修改按键
	定制
	50
	
	
	
	

	硒数
	60
	Q2612A
	疆图
	80
	
	
	
	

	硒鼓
	110
	CC388A
	疆图
	80
	
	
	
	

	硒鼓
	20
	NT1035
	疆图
	80
	
	
	
	

	硒鼓
	20
	109A
	
	80
	
	
	
	

	碳带
	120/个
	110mm*70m适用于斑马GK888T汉印XT100条码打印机使用
	金大/江苏金大包装材料科技有限公司
	10
	
	
	
	

	热敏纸
	5/箱
	80mm*80mm*30m适用于佳博、新北洋小票打印机
	樱花/上海凯顿办公设备有限公司
	190
	
	
	
	

	热敏不干胶标签纸
	300/卷
	70mm*90mm*700适用于汉印XT100、新北洋BTP2200E条码打印机使用
	金大/江苏金大包装材料科技有限公司
	15
	
	
	
	

	墨水
	20/瓶
	爱普生004(黑)
	天威/珠海天威飞马打印耗材有限公司
	70
	
	
	
	

	加粉器
	40
	1020C加粉器
	/
	60
	
	
	
	

	VGA 高清线
	10/根
	3米/公对公/双磁环抗干扰/镀金插头/高清1080P/铝箔+铝镁编织网屏蔽层/3+6线芯/60Hz刷新率
	绿联
	35
	
	
	
	

	USB拓展坞
	5/个
	一拖四/四☐高速USB3.0/支持windows等系统
	绿联
	35
	
	
	
	

	打印机数据线
	10/根
	3米/USB2.0方口打印机线/接头镀金或镀镍/线芯镀锌无氧铜/铝箔加金属编织网屏蔽
	山泽/绿联
	20
	
	
	
	


备注：报价包含税、运输、安装 、调试等一切费用（按需供货）
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