   附件1：拟购 六安市中医院过渡季节空调维保服务 项目初步参数论证征集意见表  

供应商、联系人及电话（加盖公章）：                                                      
报价：                                 
备注：
1、 按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（物流管理部：和归口科室【设备科□、信息科□、后勤保障部☑及其他□   250255298@qq.com      】：            ）
2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；
3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。
4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。
附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。
5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。
附件：表1-4
一、项目概况
六安市中医院本部1号楼地上建筑面积为7.92万平方米，1号楼过渡季节空调主机位于1号楼裙楼（6层）屋面，包含1台开利螺杆式风冷冷水机组（制冷量500kw）和1台开利螺杆式风冷热泵机组（制冷量322kw），两台机组生产日期2013年2月，同年投用，主要为医院手术室、ICU、消毒供应室、检验科等特殊科室净化空调提供冷热源，目前运行正常。
六安市中医院中药制剂中心位于六安市经济技术开发区，距离本部约10公里，建筑面积为1.20万平方米，中药制剂中心中央空调系统于2024年12月启用，目前正常运行。中央空调系统主机为两台麦克维尔变频螺杆式冷水机组，制冷量均为1232kw，两台机组生产日期2024年4月，同年底投用，主要为中药制剂中心净化工作区域空调提供冷源（仅制冷期使用，一用一备），目前运行正常。

二、服务年限和履约保证金
1、服务年限：服务期1年，年度考核合格后可续签下一年合同，最多续签2次，考核不合格不再续签。
2、合同终止：成交供应商在合同有效期内，不得以任何理由终止合同，确有特殊情况的，须提前三个月向采购人提出书面申请，经采购人书面同意后方可终止合同。 因成交供应商不能保证工作质量或发生重大差错事故的，采购人可有权终止合同，由成交供应商承担全部责任。根据采购人实际需求，因采购人空调维保业务调整，采购人可有权提前终止合同。
3、履约保证金：无
第一部分：拟购项目初步参数结构
	本项目初步参数拟设置情况
	响应情况
	建议修改指标
	备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告）

	序号
	参数名称
	初步参数设置情况
	是否设置为★
	
	
	

	1
	二、供应商资格条件
	[bookmark: _Toc3300]1.营业执照经营范围包含中央空调安装及售后服务或具有中国设备维修安装企业能力等级A类或B类或D类Ⅲ级及以上证书（提供复印件加盖公章）。
2.相关证件：电气维修人员需具有低压电工作业证，制冷专业的维修人员需具有制冷与空调设备安装修理作业证、高处作业证。（提供承诺书，格式自拟）
	
	
	
	

	2
	三、报价要求
	（1）包含供应商提供“采购需求四、维修保养技术工作内容及要求”服务所需全部费用,维修主、配件须是设备原厂家生产的或授权使用的。
（2）空调目前在正常使用，供应商必须无条件接受各空调系统现状，并以此为基础进行维保，如需整改(人工和材料)的全部含在报价内。供应商可自行了解项目现状，后期不得以任何理由提出异议。本项目最终投标报价为一次性包干价，最终不作调整，供应商须自行考虑相关风险。
	
	
	
	

	

3
	四、维修保养技术工作内容及要求

	[bookmark: _Toc30535]（1）开利风冷螺杆式空调系统、麦克维尔变频水冷螺杆空调系统维修保养技术工作内容（包含但不限于以下)
[bookmark: _Toc13598]①常规维保内容
[bookmark: _Toc2258]1、系统设备运行故障处理。
[bookmark: _Toc26678]2、系统设备缺陷的维修。
[bookmark: _Toc29693]3、消耗材料的更换(机油、机滤、空滤、冷冻油等)。（备注：开利两台螺杆机均需进行此项工作；麦克维尔两台螺杆主机一用一备，每年制冷期间主备切换使用，仅一台主用机需进行此项工作。）
[bookmark: _Toc26246]4、其它各类报修，确保空调系统正常使用；检查、检修和更换主、配件。
[bookmark: _Toc21061]②运行维保要求
[bookmark: _Toc30248]1.维保人员在维护年度应保证每月对所有受托代维空调均定期提供全面的现场巡检，发现并消除存在的故障隐患。
[bookmark: _Toc398]2.维保人员定期对维保设备进行检查，对设备进行常规保养，每次维护详细记录机器运行状态、参数等以便采购人设备管理人员了解机组运行是否良好。与采购人设备管理人员沟通机组使用情况，制定合理的维保方案。
[bookmark: _Toc13533]3.维保人员每月维护必须建立维修记录且提供一份至采购人设备管理人员，以便及时了解维护机型的运行状态，并指导下步维保重点等。
[bookmark: _Toc10838]③换季预防性保养
[bookmark: _Toc11241]在服务期内，提供2次系统换季预防性保养；具体时间按采购人实际需求确定，接到采购人通知后，7日内完成。
[bookmark: _Toc4265]1.数据分析
[bookmark: _Toc14254]1.1通过显示面板检查机组运行情况。
[bookmark: _Toc19901]1.2 温度检查、检修:蒸发器及冷凝器进出水温度、排气温度、电机温度及环境温度等，确保正常使用。
[bookmark: _Toc2408]1.3压力检查、检修:吸气压力、排气压力、制冷剂压力及油压等，确保正常使用。
[bookmark: _Toc16214]1.4水系统检查、检修:进出水压力、压差等，确保正常使用。
[bookmark: _Toc31600]2、冷媒系统
[bookmark: _Toc9060]2.1按需隔离高低压区,使用泵出机构将制冷剂从低压区转移到高压区。
[bookmark: _Toc29937]2.2使用检漏仪整机泄漏检测,冷媒不足,及时补充,并安全紧固连接螺栓。
[bookmark: _Toc18812]2.3按需充氮保压及真空除湿。
[bookmark: _Toc16378]2.4运行期间排除不凝性气体，按需补充冷媒。
[bookmark: _Toc20753]2.5 更换干燥过滤器芯子及密封圈。
[bookmark: _Toc3398]2.6检查、检修，确保电子膨胀阀节流调节正常使用。
[bookmark: _Toc25254]2.7检查、检修，确保四通换向阀正常使用。
[bookmark: _Toc31549]3、冷冻油系统
[bookmark: _Toc838][bookmark: _Toc25074]3.1排出润滑油，更换全套内、外置油过滤器，一年不低于1次。
3.2检查、检修，确保润滑油系统单向阀及电磁阀正常。
[bookmark: _Toc23814]3.3更换新的压缩机润滑油，一年不低于1次。
[bookmark: _Toc29745]4、热交换器系统
[bookmark: _Toc27750]4.1冷却系统冷凝器清洗、除锈等，每季度一次。
[bookmark: _Toc1498]4.2冷冻系统蒸发器换热效率检测、清洗。
[bookmark: _Toc16827]4.3水流量保护开关检查检修及校正。
[bookmark: _Toc2576]4.4检查、检修，确保电机及轴承和风机扇叶好，检查风机动平衡正常。
[bookmark: _Toc16152]5、电气及控制系统
[bookmark: _Toc12309]5.1检查、检修，确保电机绝缘良好。
[bookmark: _Toc15951]5.2检查、检修，确保任何电路无松脱或过热现象。
[bookmark: _Toc31683]5.3检查、检修，确保调教各压力、温度、液位传感器正常使用。
[bookmark: _Toc10224]5.4，检查、检修，通过显示面板操控测试确保电子膨胀阀、风扇、温度传感器及压力传感器等正常使用。
[bookmark: _Toc24317]5.5 起动器检查校正及清洁。
[bookmark: _Toc2948]5.6检查、检修，确保电控模块正常使用。
[bookmark: _Toc17305]6、压缩机
[bookmark: _Toc2637]6.1检查、检修，确保压缩机油位、油色正常。如油位低，查明漏油原因并排除故障后再充注润滑油；确保压缩机正常使用。
[bookmark: _Toc12678]6.2检查、检修，确保压缩机无异常的噪音或振动。
[bookmark: _Toc12624]6.3检查、检修，确保压缩机无异常的气味。
[bookmark: _Toc23359]6.4检查、检修，确保压缩机电机绝缘电阻正常。
[bookmark: _Toc1149]6.5检测压缩机运行电流(正常为额定值，三相基本平衡)，确保使用正常。
[bookmark: _Toc27343]6.6 检测压縮机外壳温度，确保正常使用。
[bookmark: _Toc19494]7、水系统
[bookmark: _Toc31725]7.1检查、检修水系统的运行，保证水系统正常运行。
[bookmark: _Toc32552]7.2检查、检修，确保所有保温无脱落、老化，要完好。
[bookmark: _Toc21495]7.3检查、检修，确保轴封(盘根)、管道无漏水，随时进行调整和损坏更换。
[bookmark: _Toc14199][bookmark: _Toc11997]7.4检查、检修，确保循环水泵(空调水泵)、阀门正常使用。
④保障性保养
[bookmark: _Toc19435]服务期内，向采购人提供运行期间每月至少1次定期运行检查、检修服务。
[bookmark: _Toc28722]服务提供时间定于每月10-20号之间，具体服务项目如下:
[bookmark: _Toc16761]1、通过显示面板检查机组运行情况。
[bookmark: _Toc16897]2、温度检查、检修:蒸发器进出水温度、排气温度、电机温度及环境温度等，确保工作正常。
[bookmark: _Toc5955]3、压力检查、检修:吸气压力、排气压力、制冷剂压力及油压等，确保工作正常。
[bookmark: _Toc14108]4、水系统检查、检修:进出水压力、压差等，确保工作正常。
[bookmark: _Toc19495]5、使用检漏仪整机泄漏检查、检修，并安全紧固连接螺栓，确保工作正常。
[bookmark: _Toc29941]6、运行期间排出不凝性气体，确保工作正常。
[bookmark: _Toc12717]7、冷凝器、蒸发器换热效率检查、检修，并提供节能分析数据。
[bookmark: _Toc18765]8、水流量保护开关检查、检修及校正，确保工作正常。
[bookmark: _Toc32649]9、检查、检修电机，确保工作正常。
[bookmark: _Toc29235]10、检查、检修，确保任何电路无松脱或过热现象。
[bookmark: _Toc29707]11.检查、检修电子膨胀阀开关工作情况，确保工作正常。
[bookmark: _Toc21293]12、检查、检修电控系统的动作程序，并清理启动柜，确保工作正常。
[bookmark: _Toc28981]13、检查、检修液路视镜的颜色，判别制冷回路的干燥情况，确保工作正常。
[bookmark: _Toc26758]14、检查、检修压缩机，无异常的噪音或振动，确保工作正常。
[bookmark: _Toc17226]15、检查、检修压缩机运行电流(正常为额定值，三相基本平衡)，确保工作正常。
[bookmark: _Toc4617]⑤停机保养服务
[bookmark: _Toc25878]在服务期内，每年提供2次停机保养服务(制冷停机和制热停机)，服务提供时间由采购人通知成交供应商，供应商接到通知后7日内完成，具体服务项目如下：
[bookmark: _Toc22721]1、关闭蒸发器、冷凝器进出水阀门。
[bookmark: _Toc30530]2、拆卸端盖堵头、排放机组换热器内积水。
[bookmark: _Toc12135]3、整机泄漏检测，并安全紧固连接螺栓。
[bookmark: _Toc2924]4、水流量保护开关检测及校正，确保正常使用，。
[bookmark: _Toc27568]5、检查、检修，确保压缩机电机良好。
[bookmark: _Toc10461]6、检查、检修，确保电控系统的动作程序正常，并清理启动柜。
[bookmark: _Toc26263]7.分析夏季和冬季运行数据，提供合理性节能建议。
[bookmark: _Toc24596]8、提供年度维保计划:保养内容、保养时间、备品备件等。
注：中药制剂中心麦克维尔水冷空调系统每年制冷期结束后需对1台主用机冷凝器进行一次通炮清洗、刷防锈漆等保养工作。清洗结束后再投放相关保护药剂，保障该阶段冷却系统不会腐蚀。
	
	
	
	

	
	
	[bookmark: _Toc10379]（2)其他要求
1.供应商安排的电气维修人员需具有低压电工作业证；制冷专业的维修人员需具有制冷与空调设备安装修理作业证、高处作业证。 
2.一般维修，须在 1.5 小时内完成，不限维修次数。 
3.主机维修或更换必须在 5小时内完成。主机大修必须联系原厂家来院进行检查、检修，若原厂家出具要求主机更换或大修的鉴定，成交供应商则必须进行主机更换或大修，并在 20 个日历天内完成。一年内发生两次主机未按照要求完成维修或更换，即解除合同。
4.成交供应商必须有计划地完成每年两次系统换季保养维修，若在全面供冷（暖） 前未及时完成换季保养维修，影响院区空调使用，产生投诉造成医院负面影响的，每次处罚 5000 元。

	
	
	
	

	4、
	七、付款方式及考核办法

	为监管成交供应商按文件要求提供服务，对成交供应商实行打分考核。按季度考核，考核结果与季度服务费挂钩，按季度支付相应维保服务费。
（1）90 分及以上不扣除费用，85—90 分每低一分扣 500 元，低于 85 分每低一分扣 1000 元； 
（2）当月考核结果低于85分的采购人进行约谈，并提出书面整改意见，成交供应商须无条件进行整改；成交供应商拒不整改的，采购人立即解除合同； 
[bookmark: _Toc12777]（3）连续两次考核分数低于85分的，采购人立即解除合同。
（4）出现以下任一种情况，季度考核直接定为“不合格”：
1. 发生重大安全事故：如火灾、爆炸、大面积泄漏等。
2. 提供虚假或不合格产品配件、耗材。
3. 在限期整改后，仍出现重复性重大质量问题。
	
	
	
	

	
	



九、评审方法和标准
	供应商具有有效的质量管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书，环境管理体系认证证书，每提供一个得相应分。
	
	
	
	

	
	
	供应商具有与本项目类似的业绩,每提供一个业绩得相应分，提供3个业绩得满分
	
	
	
	

	
	
	供应商针对本项目制定人员配置方案，每增加1名维保人员，加相应分。团队人员有登高证、焊接证、低压电工证的，加相应分。
	
	
	
	



第二部分：拟购项目配置报价清单
	序号
	名称
	分项报价

	1
	[bookmark: _GoBack]本部开利风冷螺杆式空调维保费
	   报价：   元

	2
	中药制剂中心麦克维尔水冷螺杆空调维保费
	报价：   元

	
	合计
	   报价：   元

	备注
	（1）包含供应商提供“四、维修保养技术工作内容及要求”服务所需全部费用,维修主、配件须是设备原厂家生产的或授权使用的。
（2）空调目前在正常使用，供应商必须无条件接受各空调系统现状，并以此为基础进行维保，如需整改(人工和材料)的全部含在报价内。供应商可自行了解项目现状，后期不得以任何理由提出异议。本项目最终投标报价为一次性包干价，最终不作调整，供应商须自行考虑相关风险。



附：
 表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）
	序号
	耗材使用学科
	名称
	品牌规格型号
	价格（元/个）
	是否开放
	备注

	
	
	
	
	
	
	


表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）  
	序号
	耗材使用学科
	名称
	品牌规格型号
	价格（元/个）
	是否开放
	经消毒合格后建议使用次数

	
	
	
	
	
	
	


表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）                           
	序号
	名称
	品牌规格型号
	价格（元/个）
	是否开放
	备注

	
	
	
	
	
	


表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）                           
	序号
	须定期更换零部件
	品牌规格型号
	价格（元/个）
	是否开放
	备注
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